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BRIGHT IN ONE

BRIGHTMODULE
Ljusstarka och energisnåla LED-lysrör 
som ersätter traditionella T8-rör.

Bay är en serie högklassiga LED-armatur-
er för inom- och utomhusbruk.

Diskret och bländfri belysning för kontor och 
allmänna utrymmen.

Kraftfull och energisnål LED-lampa i E40-Sockel 
för inomhus- eller odlingsbelysning

Komplett ljusarmatur obetydligt större än ett 
vanligt lysrör.

En världsunik, lättinstallerad och byggbar 
LED-armatur för inomhusbruk.



// MED PASSION 
FÖR LJUS
Vi skulle ljuga om vi sa att belysning
väcker ett flammande intresse hos
gemene man, men för oss är det en 
passion. Oavsett hur man känner 
för belysning eller elektriskt ljus 
kan man inte blunda för att det är 
världens fjärde vanligaste produkt.
Det är med andra ord en vardag-
sprodukt som vi konsumerar nästan 
all vaken tid, oftast utan att ägna det 
en tanke. Såvida inte glödlampan 
är trasig och måste bytas förstås, då 
kommer både känslor och ibland 
även svordomar upp till ytan.



// DRIVKRAFT
Drivkraften hos Brightwell är viljan att bidra till en bättre värld genom att hjälpa marknaden att gå över 

till miljövänlig teknik. Vi är glada och enormt priviligi erade att arbeta med en teknologi som i alla steg 
skapar positiva effekter. Minskad miljöpåverkan, minskade energikostnader, längre livslängd och därmed 
minskat un derhållsbehov skapar ekonomiskt utrymme för våra kunder att utveckla och priorit era sin  
kärnverksamhet, oavsett om det är handel, tillverkning eller tjänster. 

En fjärdedel av världens energiproduktion går till belysning. En fjärdedel. Det är enorma mängder  
energi. Med den siffran i bakhuvudet är det inte svårt att förstå att ett globalt skifte till LED-teknik 

skulle betyda enorma ekonomiska besparingar och stora miljövinster. Energibesparingen vid byte till LED- 
belysning är minst 55% av motsvarande traditionell belysning. I många fall är besparingarna ännu större. 
Att LED-belysning dessutom är helt fri från kvicksilver är en annan miljöfördel som är omöjlig att överskatta.



// KVALITETSMÄRKNINGAR 

CONFORMITÉ 
EUROPÉEN

FCC-
MÄRKNING ROHS UL-MÄRKNING

Produkten möter 
grundläggande krav på 
hälsa, säkerhet, funktion 
och miljö. Föreskriven 
kontrollprocedur har 
följts. 

Ett certifieringsmärke 
som intygar att elektro-
magnetiska störningar 
från enheten är under 
gränserna som godkänts. 
Märkning från USA. 

Produkterna innehåller 
inte farliga tungmetaller 
eller flamskyddsmedel. 
Bland annat är produkter-
na fria från kvicksilver. 

Brightwells produkter 
är UL-ceritfierade och 
möter den amerikanska 
marknadens hårda 
produktkrav.



// FRAMTIDENS 
BELYSNING
Under de senaste åren har LED-teknologin 
spritt sig till alla belysningsseg ment, 
kvaliteten och tillförlitligheten har skjutit i  
höjden sam tidigt som priserna sjunkit. Just 
det senaste är av avgörande betydelse, 
teknologin är inte längre en premiumpro-
dukt för en liten grupp användare med fet 
plånbok. LED-teknologin är nu i sanning 
en vardagsprodukt inom räckhåll för alla. 
Väger man in de besparingar som görs i 
form av energi och underhåll är det  
uppenbart att teknologin inte bara är 
billig, den är en be sparingsmaskin. 
Kärnan i vår prispoli tik är att LED-
belysning är en volymprodukt för alla 
därför är våra priser mycket låga, samti-
digt som våra produkter håller världsklass. 
Vägen till framgång för oss, dig som kund 
och för vår gemensamma miljö är att snab-
bast möjligt byta ut gammal miljöfarlig 
belysning mot modern och energisnål 
LED-teknik.



//NOBELPRISAD 
UPPFINNING
LED-teknikens uppfinnare Isamu 
Akasaki, Hiroshi Amanu och Shuji 
Nakamura belönades med Nobelpriset 
i Fysik 2014 för upp finningen  “efficient 
blue light-emit ting diodes which has 
enabled bright and energy-saving 
white light sourc es”. Det visar att 
världen inser vikten av upptäckten. 
Vi är vi stolta och glada över att kunna 
stå på dessa giganters axlar och erbju-
da marknaden en produkt med så fina 
miljöeffekter till ett pris som gör våra 
kunder till vinnare, både i plånboken 
och i miljöarbetet. 



TÜV SAA TÜV GS 

Tysk skyddsmärkning som 
certifierar att människor 
och natur inte tar skada i 
produktionen av produk-
terna. 

Sydafrikansk skydds-
märkning som visar att 
produkterna uppfyller de 
säkerhetskrav som ställs på 
all elektronik på den 
Sydafrikanska marknaden. 

TÜV är en högt ansedd 
Tysk kvalitetsmärkning 
som visar att allt från 
tillverkning till färdig 
produkt håller hög kvalité. 

// KVALITETSMÄRKNINGAR 



// SMARTASTE 
VALET?
BrightTube T8 är högkvalitativa LED-
lys rör tillverkade av marknadens bästa 
komponenter. BrightTube T8 är kanske 
det enklaste sättet att uppgradera din 
befintliga belysning till LED. Behåll 
dina befintliga armaturer och byt dina 
gamla lysrör mot BrightTube T8. Rören 
är mycket ljusstarka och därmed 
lämpliga för montering på höga höjder 
utan ljusför lust. BrightTube är speciellt 
lämpade för handel och livsmedelsin-
dustri då de ger optimal färgåtergi-
vning för optimal produktexponering. 
Finns i dimbart ut förande för maximal 
flexibilitet som tillåter att du enkelt 
skräddarsyr din ljusmiljö. 



// BRIGHTTUBE T8 
Energisnålt, ljusstarkt och med marknadsledande livslängd är BrightTube T8 den självklara ersättaren 

till traditionella lysrör. Med extraordinär byggkvalitet är BrightTube T8 extra hållfast och i det närmaste 
okänsligt för transportskador eller oförsiktig hantering vid installation. Installeras med några enkla handgrepp 
i befintliga armaturer med EM-drivdon.

3 UTFÖRANDENGARANTI LIVSLÄNGD
Nätdelen,”Power Driver”, i 
BrightTube T8 håller högsta kval-
itet. Nätdelen har 5 års garanti och 
är S-märkt och godkänd enligt UL 
och TUV’s tester.

BrightTube T8 finns med 
skyddsplast tillverkad i tre olika 
utföranden: Klart - för maximalt 
ljuseffekt, Striped - Linjerad 
struktur för ökad diffusion, Milky 
- Bländfritt utförande med hög 
diffusion, passar vid montage på 
lägre höjder.

Vi garanterar en livslängd på 
minst 50 000 timmar. I praktik-
en handlar det troligtvis om det 
dubbla, tack vare låg drivström 
och effektiv värmeavledning. 



LED-chipens största fiende är värme. Ju varmare chip, desto kortare livslängd. BrightTube T8 
driver LED-chipen med endast 65% av maxeffekt. Vi använder något fler LED-chip, men kör 
dom på tomgång. I kombination med BrightTubes effektiva värmeavledning betyder den lägre 
drivströmmen att chipen hålls svala, detta leder till att livslängden blir avsevärt mycket längre. 
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B RIGHTT UBE T8
Dimbart LED-lysrör med topprestanda, låg energiförbrukning och lång garantitid.

LED-LYSRÖR

BW-T82A06-9W 600*26mm 9W 180°
Aluminium

&
PC

>80900-
1000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

48styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A12-18W 1200*26mm 18W 180°
Aluminium

&
PC

>801800-
2000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

96styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 22W 1500*26mm 22W 180°
Aluminium

&
PC

>802200-
2400lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

144styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82B15-30W 1500*26mm 30W 180°
Aluminium

&
PC

>803000-
3300lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

192styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A06-9W
-DIM 600*26mm 9W 180°

Aluminium
&

PC
>80900-

1000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

48styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A12-18W
-DIM 1200*26mm 18W 180°

Aluminium
&

PC
>801800-

2000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

96styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 22W
-DIM 1500*26mm 22W 180°

Aluminium
&

PC
>802200-

2400lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

144styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 30W
-DIM 1500*26mm 30W 180°

Aluminium
&

PC
>802800-

3200lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

144styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKELSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

DIMBART UTFÖRANDE

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 





Ett av marknadens mest kraftfulla LED-lysrör, med mer än 50 000 timmars brinntid och 5 års garanti är det 
ett lysrör som inte bara minskar energiförbrukningen utan även ger dig ett underhållsfritt och hållbart ljus. 

Med marknadens i särklass bästa ljusflöde 115 till 165 Lumen per watt. 

5 ÅRS GARANTI ROTERBAR SÄKERHET
Roterbara och låsningsbara 
ändar som gör att du kan rikta 
lysröret precis som du vill.

Godkänd enligt normerna för  
Tüv, Ul, DLC, SSA, CE och RoHS. 

// BRIGHTTUBE T8 SUPER PLUS 

Marknadens kanske bästa LED-
lysrör för inomhusbruk, det 
återspeglas i marknadens mest 
generösa garanti.





5GARANTI
ARS

BRIGHTT UBE T8 SUPER PLUS
LED-LYSRÖR

BW-T82A06-9W
-1035

600*26mm 9W 120°/180° 115-120 lm/W

115-120 lm/W

115-120 lm/W

115-120 lm/W

130-135 lm/W

130-135 lm/W

130-135 lm/W

140-150 lm/W

140-150 lm/W

165 lm/W

140-150 lm/W

Aluminium
&

PC
>801035-

1080lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

72styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A12-18W
-2100

1200*26mm 18W 120°/180°
Aluminium

&
PC

>802100-
2200lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

144styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 22W
-2500

1500*26mm 22W 120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

Aluminium
&

PC
>802500-

2600lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

192styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 30W
-3400

1500*26mm 30W
Aluminium

&
PC

>803400-
3600lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

192styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A12-18W
-2350 1200*26mm 18W

Aluminium
&

PC
>802350-

2470lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

240styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15-22W
-2750 1500*26mm 22W

Aluminium
&

PC
>802750-

2900lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

240styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 30W
-3900 1500*26mm 30W

Aluminium
&

PC
>803900-

4050lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

312styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 18W
-2500 1200*26mm 18W

Aluminium
&

PC
>802500-

2650lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

228styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

120°/180°

120°/180°

120°/180°

BW-T82A15-22W
-3000 1500*26mm 22W

Aluminium
&

PC
>803000-

3200lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

192styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15-30W
-3000 1500*26mm 30W

Aluminium
&

PC
>804200-

4500lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

240styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

BW-T82A15- 30W
-4800 1500*26mm 30W

Aluminium
&

PC
>804800-

5000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

360styck 0,2W
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

LUMEN/
WATTSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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BrightTube T5 ersätter ett vanligt T5 rör. En enkel retrofit lösning för dig som vill,  förutom att få ett bättre ljus 
även ett mer miljövänligt och hållbart lysrör. Nya BrightTube T5 finns från 9W upp till 30W. Det är utrustat 

med SMD2835 led chip och har en brinntid på mer än 50 000 timmar. Märkt med CE och RoHS märkning.

5 ÅRS GARANTI ENKEL LÖSNING SÄKERHET
En perfekt och enkelt lösning 
för dig som vill tänka mer 
miljövänligt och ekonomiskt! 

För högsta driftsäkerhet och för 
att eliminera kontaktproblem 
över tid är samtliga lödningar 
ingjutna i isolerande silikon.

// BRIGHTTUBE T5

Marknadens kanske bästa LED-
lysrör för inomhusbruk, det 
återspeglas i marknadens mest 
generösa garanti.





5GARANTI
ARS

BRIGHTTUBE T5
ART.NR CRI MATERIAL

SPRID-
VINKELCOVERSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

LUMEN/
WATT

BW-T85A06
-9W-1035

BW-T85A12
-18W-2100

BW-T85A12
-18W-2350

BW-T85A15
-22W-2500

BW-T85A15
-22W-2750

BW-T85A15
-30W-3400

BW-T85A15
-30W-3900

BW-T85A12
-18W-2500

BW-T85A15
-22W-3000

BW-T85A15
-30W-4200

BW-T85A15
-30W-4800

72st 0.2W
SMD2835

144st 0.2W
SMD2835

192st 0.2W
SMD2835

168st 0.2W
SMD2835

192st 0.2W
SMD2835

192st 0.5W
SMD2835

240st 0.2W
SMD2835

240st 0.5W
SMD2835

360st 0.5W
SMD2835

228st 0.2W
SMD2835

312st 0.2W
SMD2835

550*26
mm

1150*26
mm

1450*26
mm

1450*26
mm

1150*26
mm

1450*26
mm

1450*26
mm

1150*26
mm

1450*26
mm

1450*26
mm

1450*26
mm

9W

18W

22W

30W

18W

22W

30W

18W

22W

30W

30W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

Milkey/ Clear

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

1035-
1080lm

115-120
lm/W

115-120
lm/W

115-120
lm/W

130-135
lm/W

130-135
lm/W

130-135
lm/W

140-150
lm/W

140-150
lm/W

140-150
lm/W

165
lm/W

115-120
lm/W

2100-
2200lm

2500-
2600lm

3400-
3600lm

2350-
2470lm

2750-
2900lm

3900-
4050lm

3000-
3200lm

4200-
4500lm

4800-
5000lm

2500-
2650lm

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>80

>75

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

120°/180°

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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// NYA 
GENERATIONENS 
LED-ARMATUR 
El egant, högkvalitativ, energisnål och 
levererar ett jämnt och kraftigt ljud-
flöde över en stor yta. Den integrerade 
reflektorn tillverkad av hög kvalitativt 
flygplansaluminium är designad 
att effektivt  leda  bort  värme från 
LED-chipen, vilket ger ökad livslängd. 
Armaturen är designad för att lämna 
ett jämnt ljudflöde över hyllplan eller 
produktpyramider i t.ex handeln. 
Komponenter och elektronik håller 
högsta kvalitet och borgar för en prob-
lemfri belysningslösning. 

BrightBay ersätter med fördel klassiska 
T8- och T5-armaturer för inomhusbruk.

BrightBay uppfyller IP42, en 
sky ddsklass perfekt anpassad för 
rena och torra inomhusmiljöer som 
la ger, handel och kontor. 



// BRIGHTBAY
Elegant, energibesparande och högklassig LED-belysningsarmatur med kraftigt ljus. Perfekt för 

kontor, butik, lager och allmänna utrymmen. BrightBay är den nya generationens LED –ar matur 
med fokus på funktionalitet och livslängd.

REFLEKTORER 7 ÅRS GARANTI LIVSLÄNGD
Reflektorerna är utveck-
lade för att ge bästa möjliga 
ljusspridning och samtidigt 
effektivt avleda värme för 
att maximera LED-chipens 
livslängd.

Marknadens kanske bästa 
LED-armatur för inom-
husbruk, det återspeglas i 
marknadens mest generösa 
garanti.

Högkvalitativ drivenhet 
från Meanwell. 
Drivenhetens livstid är 
minst 50.000 timmar vilket 
motsvarar minst 10 år 
under normal användning.
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B RIGHTB AY
Nyutvecklad, energisnål LED-armatur för höghöjdsmontage inom handel och industri.

NYUTVECKLAD LED-TAKARMATUR FÖR INOMHUSBRUK

DIMBART UTFÖRANDE

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSDRIVENHETSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T13-
100W

BW-T13-
150W

BW-T13-
180W

BW-T13-
200W

140styck
Samsung/SEOUL 

SMD3030

196styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

252styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

280styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

900*120*110
mm

1200*120*110
mm

1200*120*110
mm

1500*120*110
mm

100W

150W

180W

200W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

Meanwell
HLG-100-48A

Meanwell
HLG-185-48A

Meanwell
HLG-185-48A

Meanwell
HLG-240-48A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

9000-
10000lm

13500-
15000lm

17000-
19000lm

18000-
20000lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

100°

100°

100°

100°

IP42

IP42

IP42

IP42

BW-T13-
100W-DIM

BW-T13-
150W-DIM

BW-T13-
180W-DIM

BW-T13-
200W-DIM

140styck
Samsung/SEOUL 

SMD3030

196styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

252styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

280styck
Samsung/SEOUL

SMD3030

900*120*110
mm

1200*120*110
mm

1200*120*110
mm

1500*120*110
mm

100W

150W

180W

200W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

Meanwell
HLG-100-48B

Meanwell
HLG-150-48B

Meanwell
HLG-185-48B

Meanwell
HLG-240-48B

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

9000-
10000lm

13500-
15000lm

17000-
19000lm

18000-
20000lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

100°

100°

100°

100°

IP42

IP42

IP42

IP42

50 000
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// LJUSSTARK OCH 
HÖGPRESTERANDE
BrightBay PLUS är en extra ljusstark 
och högpresterande LED-takarmatur 
med låg energiförbrukning för inom- 
och utomhusbruk. BrightBay PLUS är 
utvecklad med tanke på handel, 
tillverkningsindustri och lager. 
BrightBay PLUS ger felfri funktion även 
i tuffa miljöer och är med sitt kraftiga 
ljusflöde väl lämpad för montering på 
höga höjder.

Ersätter med fördel klassiska belys-
ningsarmaturer för inom- och utom-
husbruk.

BrightBay PLUS 150W mots varar 
200W traditionell LED-belysning 
och ger en 25-procentig minsk-
ning av elkostnaden.



// BRIGHTBAY PLUS
Robust, ljusstark och energieffektiv. BrightBay PLUS är en högklassig LED-armatur lämplig för en lång 

rad applikationer. Finns i IP65- eller IP67-utförande för användning i de mest krävande miljöer. t.ex 
livsmedelsindustrin, helt dammtät och möjlig att rengöra genom att spola vatten direkt på armaturen. Finns 
i dimbart utförande för maximal flexibilitet som tillåter att du enkelt skräddarsyr din ljusmiljö.

5 ÅRS GARANTI LJUSSTARK 120°
Marknadens kan ske bästa 
LED-armatur för ute- och 
inomhusbruk, det återspeg-
las i marknadens mest gen-
erösa garanti.

BrightBay PLUS är extra 
ljusstark och levererar 
upp till 20.000 lumen mot 
konkurrerande LED-produk-
ters 15-16.000 lumen.

BrightBay Plus har en 
spridningsvinkel på 120°, det 
ger god ljusspridning och ett 
mjukare ljus med minimal 
skuggbildning även vid 
montering på låg höjd. 
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B RIGHTB AY PLUS
Extra ljusstark LED-belysningslösning speciellt utvecklad för livsmedelsindustri och handel.

EXTRA LJUSSTARK LED-TAKARMATUR FÖR L IVSMEDELSINDUSTRI  OCH HANDEL

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSDRIVENHETSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T60W

BW-T80W

BW-T100W

BW-T150W

168styck
SMD2835

210styck
SMD2835

252styck
SMD2835

336styck
Samsung/ Seoul

SMD5630

600*150*72
mm

600*150*72
mm

900*150*72
mm

1198*150*72
mm

60W

80W

100W

150W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

Meanwell
SLG60-48A

Meanwell
HLG-185-48A

Meanwell
CLG-150- 48A

Meanwell
HLG-185- 48A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

5200-
5600lm

7200-
8000lm

9000-
10000lm

14500-
15500lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120°

120°

120°

120°

IP65

IP65

IP65

IP65

BW-T150W 396styck
SMD2835

1198*150*72
mm 150W AC100~277V

50~60Hz
Meanwell

CLG-150- 36A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

14000-
15000lm >80

Aluminium
&

PC
120° IP65

BW-T200W
420styck

Samsung/ Seoul
SMD5630

1498*150*72
mm 200W AC100~277V

50~60Hz
Meanwell

HLG-240- 48A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

19000-
20000lm >80

Aluminium
&

PC
120° IP65

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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168styck
SMD2835

210styck
SMD2835

252styck
SMD2835

336styck
Samsung/ Seoul

SMD5630

600*150*72
mm

600*150*72
mm

900*150*72
mm

1198*150*72
mm

60W

80W

100W

150W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

Meanwell
SLG60-48A

Meanwell
HLG-185-48A

Meanwell
CLG-150- 48A

Meanwell
HLG-185- 48A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

5200-
5600lm

7200-
8000lm

9000-
10000lm

14500-
15500lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120°

120°

120°

120°

IP65

IP65

IP65

IP65

396styck
SMD2835

1198*150*72
mm 150W AC100~277V

50~60Hz
Meanwell

CLG-150- 36A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

14000-
15000lm >80

Aluminium
&

PC
120° IP65

B RIGHTB AY PLUS
Högkvalitativ, ljusstark, energisnål och dimbar LED-belysningslösning för handel och industri.

EXTRA LJUSSTARK LED-TAKARMATUR FÖR L IVSMEDELSINDUSTRI  OCH HANDEL

DIMBART UTFÖRANDE

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASS

DRIVENHETSTORLEK STYRKA INSPÄNNING
LED 

ANTAL
FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T60W-
DIM

BW-T80W-
DIM

BW-T100W-
DIM

BW-T150W-
DIM

BW-T150W-
DIM

BW-T200W-
DIM

420styck
Samsung/ Seoul

SMD5630

1498*150*72
mm 200W AC100~277V

50~60Hz
Meanwell

HLG240-48B

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

19000-
20000lm >80

Aluminium
&

PC
120° IP65

50 000
LJUSTIMMAR
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// ABSOLUT 
VÄRLDSKLASS
Ett exempel på perfektion i minsta 
detalj, BrightBay Super PLUS är pat-
enterad i hela EU och är vår mest 
avancerade LED-armatur. Bay super 
PLUS är den första LED-armatur som 
fullt ut möter eller överträf far livsmedel-
sindustrins samtliga krav på ljuskvalitet, 
mekanisk integritet och hygien. Extremt 
ljusstark, upp till 20.000 lumen, för att 
ge fullgott ljus över stor yta även vid 
montering på höga höjder. BrightBay 
Super PLUS har ett CRI, Color Rendering 
Index, på över 80, vilket be tyder att pro-
dukten ger ett realistiskt och naturligt 
ljus med en vilsam ljusmiljö där fina 
färgnyanser tydligt framträder, viktigt 
vid t.ex. tillagning eller inspektion av 
livsme del.  Armaturen är helt vatten- 
och dam mtät och tvättas med fördel 
med högtry ckstvätt (IP65) eller genom 
dränkning i vattenbad (IP67). I dimbart 
utförande är produkten IP67-klassad.



// BRIGHTBAY SUPER PLUS
Byggkvalitet, ljusflöde, livslängd och energieffektivitet ligger i absolut toppklass i BrightBay Super PLUS, en 

armatur av högsta kvalitet för användande i de tuffaste miljöer både inom- och utomhus. Armaturen är IP65- 
eller IP67-klassad och är en tätslutande konstruktion med hög mekanisk integ ritet konstruerad att vid t.ex hårda 
slag eller annat våld inte gå sönder på ett sådant sätt att delar sprids i känsliga verksamheter som t.ex. livsme-
delsindustri. Designad med sluttande vinklar och glatt yta motverkar BrightBay Super PLUS att damm och smuts 
samlas på armaturen, det gör den också enklare att rengöra med högtryckstvätt.

FÖR TUFFA 
MILJÖER SPLITTERFRI 120°
Med 5 års garanti, IP65- 
eller IP67-klassning och 
högsta möjliga byggkvalitet 
är det här det enda alterna-
tivet för kritiska verksam-
heter och tuffa miljöer. 

Designad att vid tillexempel 
hårda slag inte gå sönder 
så att glassplitter sprids. 
Detta gör den perfekt för 
livsmedlesindustrin. 

Med en spridningsvinkel 
på 120 grader lämpar sig 
BrightBay Super PLUS väl 
för montage på höga höjder 
och ger en väl kontrollerad 
ljuskägla med höga lux-
värden.



BrightBay Super PLUS är byggd för att svara mot höga krav på hållfasthet, 
hygien och livsläng och samtidigt leverara ett högklassigt ljus. Armaturen har 
en exceptionellt glatt och dammavvisande yta som motverkar dammansam-
lingar och gör den lätt att rengöra effektivt. Alla delar är sammanfogade med 
kraftiga silikonpackningar och gör den helt vatten- och dammtät. 
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BRIGHTBAY SUPER PLUS
Extremt ljusstark LED-armatur för höghöjdsmontage inom handel och industri.

EXTREMT LJUSSTARK LED-TAKARMATUR FÖR KRÄVANDE MILJÖER

BW-T60W-PP 605*135*70mm 60W IP65Meanwell
SLG60-48A 120°

Aluminium
&

PC
>805200-

5600lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

168styck
Everlight
SMD2835

AC100~277V
50~60Hz

BW-T100W-PP 905*135*70mm 100W IP65Meanwell
CLG-150-48A 120°

Aluminium
&

PC
>809000-

10000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

252styck
Everlight
SMD2835

AC100~277V
50~60Hz

BW-T150W-PP 1205*135*70mm 150W IP65Meanwell
HLG-185-48A 120°

Aluminium
&

PC
>8014500-

15500lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

336styck
Samsung/

Seoul
SMD5630

AC100~277V
50~60Hz

BW-T200W-PP 1505*135*70mm 200W IP65Meanwell
HLG-240- 48A 120°

Aluminium
&

PC
>8019000-

20000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

420styck
Samsung/

Seoul
SMD5630

AC100~277V
50~60Hz

BW-T60W-PP
-DIM 605*135*70mm 60W IP67Meanwell

HLG60-48B 120°
Aluminium

&
PC

>805200-
5600lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

168styck
Everlight
SMD2835

AC100~277V
50~60Hz

BW-T100W-PP
-DIM 905*135*70mm 100W IP67Meanwell

HLG100-48B 120°
Aluminium

&
PC

>809000-
10000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

252styck
Everlight
SMD2835

AC100~277V
50~60Hz

BW-T150W-PP
-DIM 1205*135*70mm 150W IP67Meanwell

HLG150-48B 120°
Aluminium

&
PC

>8014500-
15500lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

336styck
Samsung/

Seoul
SMD5630

AC100~277V
50~60Hz

BW-T200W-PP
-DIM 1505*135*70mm 200W IP67Meanwell

HLG240-48B 120°
Aluminium

&
PC

>8019000-
20000lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

420styck
Samsung/

Seoul
SMD5630

AC100~277V
50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSDRIVENHETSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

DIMBART UTFÖRANDE
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// BRIGHTBAY FOCUS
En kraftig lampa för riktad belysning. BrightBay Focus är speciellt lämplig för extrema höjder mellan 10 till 30 

meter

FÖR TUFFA 
MILJÖER SPLITTERFRI SPRIDVINKEL
Med 5 års garanti, IP65- 
klassning och högsta möjli-
ga byggkvalitet är det här 
det enda alternativet för 
kritiska verksamheter och 
tuffa miljöer. 

Designad att vid till  ex-
empel hårda slag inte gå 
sönder så att glassplitter 
sprids. Detta gör den perfe-
kt för känslig industri. 

Välj mellan en spridvinkel 
på antingen 40° eller 80°. 
Allt för att hitta det perfekta 
riktade ljuset.
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28styck SEOUL
SAMSUNG 3535

42styck SEOUL
SAMSUNG 3535

56styck SEOUL
SAMSUNG 3535

84styck SEOUL
SAMSUNG 3535

112styck SEOUL
SAMSUNG 3535

168styck SEOUL
SAMSUNG 3535

224styck SEOUL
SAMSUNG 3535

585*80*95
mm

870*80*95
mm

1155*80*95
mm

870*170*95
mm

80W

120W

160W

240W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

HLG-80-48A

HLG-150-48A

HLG-185-48A

HLG-240-48A

HLG-320-48A

HLG-600-48A

HLG-800-48A

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

7000-
8500lm

11500-
12500lm

15000-
16500lm

23000-
25000lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

40°/80°

40°/80°

40°/80°

40°/80°

40°/80°

40°/80°

40°/80°

IP65

IP65

IP65

IP65

1155*175*95
mm 300W AC100~277V

50~60Hz

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

27500-
31000lm >80

Aluminium
&

PC
IP65

BRIGHTBAY FOCUS
FINNS I  D IMBART UTFÖRANDE

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASS

DRIVENHETSTORLEK STYRKA INSPÄNNING
LED 

ANTAL
FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T31-80W

BW-T31-120W

BW-T31-160W

BW-T31-240W

BW-T31-300W

BW-T31-450W

BW-T31-600W

1155*270*95
mm

1155*363*95
mm

450W

600W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

41000-
46500lm

55000-
62000lm

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

IP65

IP65
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BRIGHTBAY SLIM INDOOR LITE 

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP 
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T51-30W

BW-T51-40W

BW-T51-50W

BW-T51-60W

120styck
SMD2835

120styck
SMD2835

336styck
SMD2835

336styck
SMD2835

600*75*70
mm

600*75*70
mm

1200*75*70
mm

1200*75*70
mm

30W

40W

50W

60W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000-
3450lm

4000-
4600lm

5000-
5750lm

6000-
6900lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120° IP65

IP65

IP65

IP65

120°

120°

120°
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// BRIGHTBAY SLIM INDOOR LITE
E        n mindre ljusarmatur med en ljus spridning på 120°. Perfekt för industri och känsliga miljöer då den är vatten 

och damm säker och har en rostavvisande yta. Den är även IP65 klassad och har en garanti på 5år.

5 ÅRS GARANTI ENERGISNÅL VATTENAVISANDE

Med komponenter i toppklass 
och högeffektiv kylning är 
denna unika produkt rustad för 
ett mycket långt liv. 

Spar  minst 55% av energikost-
naden. Slim förbrukar högst 
45% av den effekt som ett tra-
ditionellt flourescerande lysrör 
kräver.

Perfekt för industri och känsli-
ga miljöer då den är vatten och 
damm säker och har en rostav-
visande yta.



// BRIGHTBAY SLIM INDOOR PLUS
BrightSlim Plus starkt ljus i en liten förpackning. Starkare och med den allra nyaste tekniken passar den perfekt 

till allt från lager till matbutiker och utställningshallar. Den finns i utföranden upp till 220W med IP54 sensor.

5 ÅRS GARANTI RÄTT LJUS

Med komponenter i toppklass 
och högeffektiv kylning är 
denna unika produkt rustad för 
ett mycket långt liv. 

Med en ljusstyrka från 100 Watt 
upp till 220Watt finns rätt Slim 
Plus för dig oavsätt miljö. 

SPRIDVINKEL

Med en spridvinkel på 120°. 
Passar den perfekt i de 
flesta miljöer.
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BRIGHTBAY SLIM INDOOR PLUS

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP 
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T15-100W

BW-T15-150W

BW-T15-180W

BW-T15-200W

BW-T15-220W

140styck
SMD3030

196styck
SMD3030

252styck
SMD3030

280styck
SMD3030

336styck
SMD3030

900*86*110
mm

1200*86*110
mm

1200*86*110
mm

1500*86*110
mm

1500*86*110
mm

100W

150W

180W

200W

220W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

9500-
10500lm

14500-
15500lm

17000-
19000lm

19500-
21000lm

22000-
24000lm

>80

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120° IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

120°

120°

120°

120°
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// BRIGHTBAY FOCUSQUARE
B rightModule T36 är en stark lampa som är IP65 klassad som gör att den står emot damm och går att skölja av 

med vatten. Perfekt att sätta i idrottshallar, industri och lager, enkel att anpassa till lokalen då den kommer i tre 
olika spridvinkels utföranden 30°x70° 60° och 120°. Dimbar och Ce, RoHxs och UL märkt för bästa möjliga kvalité. 
Dessutom med hela 5års garanti.

SPRIDVINKEL IP65 GARANTI
Finns med tre olika spridvin-
kels val. 30°x70° och 60° för 
mer riktat ljus i till exempel 
lager eller industri. 120° för 
idrottshallar och andra platser 
som behöver heltäckande ljus.

BrightModule T36 är bygg så 
den är damm och vattentålig, 
perfekt för industri då den en-
kelt kan spolas av med högtry-
ckstvätt. En väldigt tålig lampa 
med andra ord 

Med komponenter i toppklass 
och högeffektiv kylning är 
denna unika produkt rustad 
för ett mycket långt liv därför 
har vi en garanti på hela 5år.
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B RIGHTB AY F OCUS QUARE
FINNS I  D IMBART UTFÖRANDE

BW-T36-100W

BW-T36-100W+

BW-T36-150W

BW-T36-230W

BW-T36-300W

BW-T36-450W

BW-T36-300W+

BW-T36-450W+

BW-T36-230W+

BW-T36-150W+

400*125*230mm

400*125*230mm

295*260*230mm

295*260*230mm

295*395*230mm

295*395*230mm

590*260*230mm

590*260*230mm

590*395*230mm

590*395*230mm

IP65
Aluminium

&
PC

8000-
9000lm

28st CREE/
SEOUL3535

56st CREE/
SEOUL3535

84st CREE/
SEOUL3535

112st CREE/
SEOUL3535

168st CREE/
SEOUL3535

112st
SM3030

224st
SM3030

336st
SM3030

448st
SM3030

672st
SM3030

AC100~277V
50~60Hz

100W

100W

IP65120°

60° 
30°X70°

60° 
30°X70°

60° 
30°X70°

60° 
30°X70°

60° 
30°X70°

Aluminium
&

PC

>70

10000-
11500lm

AC100~277V
50~60Hz

150W

150W

IP65
Aluminium

&
PC

>80

>70

>80

>70

>80

>70

>80

>70

>80

14500-
15500lm

AC100~277V
50~60Hz

230W

230W

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

120°
Aluminium

&
PC

13500-
15500lm

AC100~277V
50~60Hz

Aluminium
&

PC

16500-
18500lm

AC100~277V
50~60Hz

120°
Aluminium

&
PC

20500-
24000lm

AC100~277V
50~60Hz

300W

300W

450W

450W

Aluminium
&

PC

27000-
31500lm

AC100~277V
50~60Hz

120°
Aluminium

&
PC

33000-
37500lm

AC100~277V
50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

120°Aluminium
&

PC

50000-
56000lm

AC100~277V
50~60Hz

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

Aluminium
&

PC

40500-
47000lm

AC100~277V
50~60Hz

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K



// BRIGHTMODULE E-CLOUD
BrightBay E-Cloud är en byggbar armatur för extra krävande miljöer. Armaturen är IP67-klassad vilket betyder 

att den är dammtät, vattentät ned till 1 meter och med fördel kan rengäras med högtryckstvätt. Armaturen är 
motståndskraftig mot korrosiva ämne som kan förekomma inom industrin. Passar perfekt i garage och industri. 
Finns i utförande som ger upp till 120Lm/w. 5års garanti.

KOPPLINSBAR EXTRA TÅLIG GARANTI
BrightBay E-Cloud är kop-
plingsbar och du kan enkelt 
koppla ihop flera enheter i 
en lång kedja, monteringen 
sker enkelt och gör att du 
slipper onödiga sladdar.

BrightBay E-Cloud är utvecklad 
för den hårda industrin och för 
att passa i parkerings garage 
då den går att spola av med 
högtryckstvätt. Den är även 
rostavvisande och gjord för att 
tåla mycket.

Med komponenter i top-
pklass och högeffektiv kyln-
ing ärdenna unika produkt 
rustad för ett mycket långt 
liv därför har vi en garanti 
på hela 5år.
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B RIGHTM ODULE E-CLOUD
Extra tålig för garage och industri. 

IHOPKOPPLINGSBARA LED-ARMATURER

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T35-
20W06

BW-T35-
40W12

BW-T35-
55W15

600*82*
72mm 20W IP67

IP67

IP67

130°
Aluminium

&
PC

>802000-
2200lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

72styck
0,5W

SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

1210*82*
72mm 40W 130°

Aluminium
&

PC
>804500-

5000lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

144styck
0,5W

SMD2835

AC100~240V 
50~60Hz

1510*82*
72mm 55W 130°

Aluminium
&

PC
>806000-

6500lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

192styck
0,5W

SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

5GARANTI
ARS

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



// UNIK OCH 
LÄTTINSTALLERAD
BrightModule är en helt unik och på 
många sätt revolutionerande byggbar 
belysning slösning. Upp till 40 enheter 
kan helt utan kabeldragning skjutas 
ihop till en 50 meter lång sammanhän-
gande ljuskälla med en enda nätanslut-
ning. Energisnål, ljusstark och med 
extremt lång livslängd. BrightModule 
är en bekym mersfri belysningslösning 
som är en idea lisk ersättning för 
omoderna T5-armaturer inom handel 
och industri. Kräver minimalt installa-
tionsarbete och kabeldragning. 

Fästdetaljer för montage direkt i 
tak eller hängande i vajer till-
sammans med nätkabel och kop-
plingsdon för samman länkning 
av flera moduler är inkluderat.



// BRIGHTMODULE
Unik byggbar armatur som erbjuder total flexibilitet. Använd armaturen fristående som traditionella ljuskällor, 

eller skapa en sammahängande ljuskälla upp till 50 meter lång! Anslut en vanlig 220volts nätkabel i den första 
armaturen, alla därpå anslutna armaturer matas i serie utan ytterligare kabeldragning. Ett perfekt sätt att belysa 
gångar i butik, lager eller korridorer. 

5 ÅRS GARANTI INTELLIGENT
ERSÄTTER T5 
OCH T8

LED-armatur för alla använd-
ningsområden, det 
återspeglas i marknadens 
mest generösa garanti.

BrightModule är en innovativ 
belys ningslösning som på ett 
intelligent sätt maximerar 
belysningseffekten och samti-
digt är enkel att installera. 

BrightModule är en 
perfekt ersättare till omoderna 
och energislukande T5- och 
T8-lysrör. Montera fristående 
eller flera moduler i serie. 



Våra produkter är genomgående tillverkade i tjockt aluminiumgods, vilket 
ger exceptionellt god värmeavledningsförmåga. Detta är tydligt i 
Module som ger lägre driftstemperatur och därmed ökad livslängd.
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B RIGHTM ODULE
Unika byggbara LED-belysningsarmaturer som enkelt byggs till önskad längd, lämplig för handel.

AVANCERAD LED-ARMATUR AV MODULTYP

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSERSÄTTER STORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T20-
40W12

2x36W
Standard

lysrör

1200*100*
60mm 40W IP42100°

Aluminium
&

PC
>803500-

4000lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

216styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-T20-
60W12

2x36W
Lysrör med 

extremt högt 
lumen

1200*100*
60mm 60W IP42100°

Aluminium
&

PC
>805400-

6000lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V 
50~60Hz

BW-T20-
60W15

2x58W
Standard

lysrör

1500*100*
60mm 60W IP42100°

Aluminium
&

PC
>805400-

6000lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

5GARANTI
ARS

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 





// BRIGHTMODULE SLIM
Det passar utmärkt i fabriker, lager, matbutiker och utställningshallar. Den enkla och smala designen gör att den 

lätt får plats där andra lampor är för stora men utan att tumma på kvaliten på ljuset. Tvärtemot med en sprid-
vinkel på 120° och ljusstyrka upp till 80W ger BrightModule Slim ett bättre jämnare och starkare ljus. Den har bland 
annat en IP42 sensor och kommer med en garanti på 5år.

KOPPLINSBAR INTELLIGENT ERSÄTTER
BrightModule Slim är ihop-
kopplingsbar och går att 
koppla ihop nästan hur långt 
som helst bara lokalen sätter 
gränserna.

BrightModule Slim är en 
innovativ belys ningslösning 
som på ett intelligent sätt 
maximerar belysningseffek-
ten och samtidigt är enkel att 
installera. 

En perfekt ersättare till omod-
erna och energislukande 
T5- och T8-lysrör. Montera 
fristående eller flera moduler 
i serie. 





5GARANTI
ARS

BRIGHTMODULE SLIM

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKELIP KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T21-
40W12

BW-T21-
60W12

BW-T21-
60W15

BW-T21-
80W12

216styck
SMD2835

336styck
SMD2835

336styck
SMD2835

432styck
SMD2835

1200*65*74
mm

1200*65*74
mm

1500*65*74
mm

1500*65*74
mm

40W

60W

60W

80W

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

AC100~277V
50~60Hz

IP42

IP42

IP42

IP42

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

3600-
4300lm

5700-
6400lm

5700-
6400lm

7600-
8500lm

>80

>80

>80

>80

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

Aluminium
&

PC

120°

120°

120°

120°

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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// BRIGHTMODULE E-WIND
B rightBay E-Wind är en kopplingsbar armatur för tuffa miljöer. Koppla samman upp till 10 armaturer för en 

kontinuerlig ljuskedja som drivs av en nätanslutning. BrightBay E-Wind är IP67-klassad vilket gör den lämpad 
för de mest extrema miljöer, den är dammtät, vattentät ned till 1 meters djup och kan med fördel rengöras med 
högtryckstvätt. Den är dessutom motståndskraftig mot korrosiva ämnen som kan förekomma i industriella miljöer. 
Designad för lager och industri där möjligheten att seriekoppla armaturer i en sammanhängande ljuskedja är en 
fördel. Är också ett utmärkt val som nödbelysning. Upp till 115Lm/W.

KOPPLINSBAR NÖDBELYSNING GARANTI
BrightBay E-Wind är kop-
plingsbar och du kan enkelt 
koppla ihop flera enheter i 
en lång kedja, monteringen 
sker enkelt och gör att du 
slipper onödiga sladdar.

BrightBay E-Wind kan använ-
das som nödbelysning då den 
är extra tålig och har ett lumen-
värde på upp till 115Lm/Watt.

Med komponenter i top-
pklass och högeffektiv kyln-
ing är denna unika produkt 
rustad för ett mycket långt 
liv därför har vi en garanti 
på hela 5år.
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B RIGHTMODULE E-WIND

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T52-
50W12

BW-T52-
60W12

BW-T52-
60W15+

1205*75*
85mm

1205*75*
85mm

1505*75*
85mm

50W IP65

IP65

IP65

120°
Aluminium

&
PC

>805000-
5600lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

216styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

60W 120°
Aluminium

&
PC

>806000-
6800lm

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V 
50~60Hz

60W 120°Aluminium
&

PC

>806000-
6800lm

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

5GARANTI
ARS

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



// BRIGHTMODULE EASYCON
BrightBay EasyCon är en lättinstallerad och byggbar LED-armatur som lämpar sig för lager, produktionslinjer 

och butiker. Finns i utförande från 110Lm/W till 130Lm/W.

KOPPLINSBAR LUMEN/WATT GARANTI
BrightBay EasyCon är en extremt 
lättinstallerad, kopplingsbar ar-
matur. Koppla enkelt koppla ihop 
flera enheter till en sammanhän-
gande ljuskedja. Monteringen 
är lika enkel som att stoppa i en 
kontakt i ett uttag hemma.

BrightBay EasyCon är framta-
gen för att passa i lager, och för 
produktion med ett högt lumen 
per watt tal. Från 110Lm/W upp 
till 130Lm/W.

Med komponenter i top-
pklass och högeffektiv kyln-
ing ärdenna unika produkt 
rustad för ett mycket långt 
liv därför har vi en garanti 
på hela 5år
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B RIGHTM ODULE EASYCON

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKEL

IP
KLASSSTORLEK STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

BW-T20-
40W-12

1198*60*
74mm

1198*60*
74mm

1498*60*
74mm

40W IP54

IP54

IP54

120°
Aluminium

&
PC

>804000-
4500lm

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5000K-5500K
5500K-6500K

216styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-T20-
60W-12 60W 120°

Aluminium
&

PC
>806000-

6600lm

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V 
50~60Hz

BW-T20-
60W-15 60W 120°Aluminium

&
PC

>806000-
6600lm

336styck
Everlight
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

5GARANTI
ARS

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



// LJUSSTARK I 
TRÅNGAUTRYMMEN
Bright In One är ett helt unikt LED-
lysrör med integrerad armatur som för-
modligen är marknadens mest 
kompakta belysningslös ning i sitt slag. 
Komplett med nätdel, reflek tor och 
LED-chip i en kropp obetydligt större 
än ett vanligt T8-lysrör. Kylelementet i 
alu minium med hög värmeavlednings-
förmåga har dubbelt så stor area som ett 
vanligt T8 LED-lysrör vilket ger lägre 
arbetstempera tur och därmed drastiskt 
ökad livslängd för LED-chipen. Med en 
generös spridningsvin kel på hela 180 
grader ger Bright In One ett naturligt ljus 
över en stor yta utan onaturlig skugg-
bildning. Bright In One är en perfekt 
produkt när du behöver en smidig 
ljusarma tur med stor ljusstyrka i trånga 
utrymmen, under skåp eller i hyllor.



// BRIGHT IN ONE
Stort ljus i smidig formfaktor, en komplett ljusarmatur obetydligt större än ett vanligt lysrör. Extremt enkel  

installation, två monteringsclips skruvas i tak eller överskåp och Bright In One trycks sedan fast i clipsen för  
säker infästning. Monteringsdetaljer och nätkabel för montering i kontaktdon ingår.

3 ÅRS GARANTI ENERGISNÅL ALLT-I-ETT

Med komponenter i toppklass 
och högeffektiv kylning är 
denna unika produkt rustad för 
ett mycket långt liv. 

Spar  minst 55% av energikost-
naden. Bright In One förbrukar 
högst 45% av den effekt som 
ett traditionellt flourescerande 
lysrör kräver.

Äkta allt-i-ett-lösning. Komplett 
LED-armatur obetydligt större 
än ett vanligt T8-lysrör. 
Inbyggd reflektor, som drivs 
med vanlig nätspänning.
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B RIGHT I N O NE
Unikt egendesignat LED-lysrör med integrerad armatur och nätdel, drivs med nätspänning.

 INTEGRERAT LED-LYSRÖR

BW-T82E12 1200mm 30W 180°
Aluminium

&
PC

>803000~
3300lm

96styck
SMD2835

AC100~277
V50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKELLÄNGD STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



///STORT LJUS I 
DISKRET FORMAT
BrightPanel är en serie LED-paneler av  
hög sta kvalitet med alla fördelar den senaste 
LED-tekniken kan erbjuda. Låg energiför-
brukning,  exceptionella ljusegenskaper och 
elegant utseende. BrightPanel är mycket väl 
lämpad som belysningslösning inom kon tor, 
handel, utställningslokaler, skola, hotel och 
offentliga miljöer där diskret utseende och 
höga prestanda är av betydelse. BrightPanel 
har ett hölje som ger ett mjukt och naturligt 
ljus med mycket bra färgåtergivning utan att 
blända. 

BrightPanels ryggpanel är tillverk-
ad av 0.8mm aluminium som sörjer 
för god värmeavledn ing vilket ger 
LED-chipen längre livslängd.



// BRIGHTPANEL
En ljuskälla som enkelt och diskret ger bra ljus utan att själv synas eller ta plats. Monteras elegant  

infällt i innertak. Installationskit som medger upphängning i vajer finns som tillval. BrightPanel finns i fast  
sken- eller dimbart utförande, kvadratisk eller rund. Allt för att enkelt smälta in i de flesta miljöer.

3 ÅRS GARANTI JÄMT LJUS ENERGISNÅL
BrightPanel håller högsta 
kvalitet för längst möjliga 
livslängd, vilket återspeglas 
i marknadens mest generösa 
garanti.

Med samma teknik som 
används i TV-apparater är 
BrightPanel tillverkad för att 
ge ett jämnt ljus utan ljussva-
ga fläckar och ojämnheter.

Med upp till hela 100 lumen 
per watt är BrightPanel 
mycket energisnål samtidigt 
som den ger ett starkt och 
naturligt ljus utan att blända.



Hög komponentkvalitet och ljusdiffusor från Mitsubishi ger 
ett uniformt ljusflöde över hela panelen utan ljussvaga fläckar 
eller ojämnheter.
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B RIGHTP ANEL

BW-P66-36W
-3600

595*595*9mm
(600*600)

620*620*9mm

620*620*9mm

36W >803600LM
3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

120st 0,5W
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-P66-36W
-4100

595*595*9mm
(600*600) 36W

>804100LM
168st 0,5W 
SMD2835

216st 0,5W 
SMD2835

168st 0,5W 
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-P66-48W 595*595*9mm
(600*600) 48W >805000LM

AC100~240
V50~60Hz

BW-P66-36W
-4500

595*595*9mm
(600*600) 36W >804500LM

AC100~240V
50~60Hz

BW-P123-36W
-3600

1195*295*9mm
(1200*300) 36W >803600LM

192st 0,5W
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

BW-P123-36W
-4240

1195*295*9mm
(1200*300) 36W >804240LM

192st 0,5W
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-P123-60W 1195*295*9mm
(1200*300) 60W >805200~

5400lm
192styck
SMD2835

AC100~240V
50~60Hz

BW-P126-72W 1195*595*9mm
(1200*600) 72W >806500LM192st 0,5W

SMD2835
AC100~240V

50~60Hz

ART.NR CRISTORLEK STYRKA INSPÄNNING
LED 

ANTAL
FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

Energisnåla och dimbara LED-paneler för infällning i innertak, ger flexibel ljusmiljö.
DIMBAR,  LJUSSTARK OCH ENERGISNÅL LED-PANEL

REKTANGEL

KVADRAT

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



B R I G T H W E L L  S C A N D I N AV I A  A B  
www.brightwell.se

B RIGHTP ANEL RUND
Energisnåla och dimbara LED-paneler för infällning i innertak, ger flexibel ljusmiljö.

DIMBAR,  LJUSSTARK OCH ENERGISNÅL LED-PANEL

3GARANTI
ARS

BW-P180-15W ф175*10.5mm

ф225*10.5mm

ф300*10.5mm

15W >80340g950~
1050LM

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

3000K-3500K
4000K-4500K
5500K-6500K

90styck
SMD2835

AC100- 270V
50~60Hz

BW-P240-18W 18W >80510g1200~
1300LM

120styck
SMD2835

AC85~265V
50~60Hz

BW-P300-22W 22W >80830g1750~
1950LM

144styck
SMD2835

AC85~265V
50~60Hz

ART.NR CRI
NETTO-

VIKTSTORLEK STYRKA INSPÄNNING
LED 

ANTAL
FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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VIKTSTORLEK STYRKA INSPÄNNING
LED 

ANTAL
FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 



// DEN 
KOSTNADSEFFEKTIVA 
UPPGRADERINGEN
BrightBulb är utvecklad för att vara den 
självklara uppgraderingen av E40-
belysning inom verkstad, industri, lager, 
handel samt odlingsbelysning. Med en 
kraftigt dimensionerad värme avledan-
de aluminiumkropp hålls LED-chipens 
arbetstemperatur till ett minimum vilket 
ger en kraftigt ökad livslängd.



// BRIGHTBULB
Som en glödlampa, fast ändå inte. Bakom BrightBulb’s klassiska glödlampsutseende döljer sig den senaste 

LED-tekniken förpackad i en kraftig aluminiumfläns för effektiv värmeavledning. BrightBulb är den självklara 
belysningsuppgraderingen för E40-sockeln.

3 ÅRS GARANTI LIVSLÄNGD ODLINGSLAMPA
Med högeffektiv kylning är 
BrightBulb rustad för ett 
mycket långt liv. Det
 återspeglas i marknadens 
mest generösa garanti.

Kärnan i BrightBulb är en 
kraftig kylfläns av aluminium 
som ger god värmeavledning 
vilket ger LED-chipen längre 
livslängd.

BrightBulb ersätter med fördel 
lampor för odlingsapplika-
tioner eller 100W lysrör.



Med en spridningsvinkel på hela 140 grader 
ger BrightBulb ett jämnt och naturligt ljus utan 
skarpa skuggor. 
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3GARANTI
ARS

B RIGHTB ULB

BW-B60W 120X255mm 60W 140°
Aluminium

&
PC

>804800~
5400lm

3000, 3500, 4000,
4500, 5500, 6500

Kelvin

72styck
Seoul 3030

AC100~240V
50~60Hz

ART.NR CRI MATERIAL
SPRID-
VINKELLÄNGD STYRKA INSPÄNNING

LED 
ANTAL

FÄRG
TEMP.

FLÖDE
LM

Kraftfull och energisnål LED-lampa av klassiskt snitt, särskillt lämplig som odlingslampa.

LED-LAMPA FÖR E40-SOCKEL

50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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50 000
LJUSTIMMAR

MER ÄN 
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ALLMÄNA VILLKOR:

ALEM95
Utarbetad av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges 
Elgrossisters Förening. Dock order under 20 000 SEK, gäller fritt vårt lager. 
Gäller inom Sverige

Leveranstid: 
Lagerförda varor 2-3 dagar. Icke lagerförda varor 2-6 veckor

Betalningsvillkor:
30 dagar netto. Sedvanlig kreditprövning. 
Dröjsmålsränta utgår med 8 % över gällande diskonto efter förfallodagen

Pris anges i SEK ex. moms och baserat på valutakurs Jan. -15. 
Förändring överstigande 10% av valutakurs, råvarupris eller annat utanför 
vår kontroll medför justering av pris.
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ANTECKNINGAR:



//KONTAKT

WWW.BRIGHTWELL.SE

Telefon: 0155-190489
Mobil: 070-377 65 97

info@brightwell.se

Östra Storgatan 2
611 34 Nyköping


